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Nous vous félicitons pour l’achat de votre pétrin à bras plongeants. 
Avant l’expédition, cette machine a été contrôlée dans notre dépôt en
Belgique. De cette façon, nous pouvons vous assurer le livraison d’une
machine prête à l’installation.
 
Pour une bonne utilisation et une longue durée de vie de la machine,
nous vous recommandons de lire ce mode d’emploi avec attention avant
d’utiliser la machine.
 
Xavis vous remercie pour la confiance et l’intérêt et nous vous
souhaitons beaucoup de joie au travail avec cette machine



1. SPÉCIFICATIONS

 
Toute machine, qu’elle soit considérée comme dangereuse ou non, doit être
utilisée selon les principes des bonnes pratiques de fabrication. 

L’utilisateur de cet appareil doit avoir atteint l’âge de la majorité. 
Avant d’utiliser la machine, veuillez lire attentivement et respecter les
instructions de ce manuel pour travailler en toute sécurité et pour faire un
usage optimal de votre équipement.
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REMARQUE : 
L’utilisation de ce matériel industriel peut comporter des dangers comme
une surface chaude, des bords tranchants, un risque de choc électrique. Ce
manuel est destiné à vous aider pour une utilisation efficace et en toute
sécurité de notre appareil.

Capacité farine

1,5 - 6 kgCapacité Pâte

Voltage

Rotation des bras

Poids net machine

Puissance moteur

1 - 3 kg

0,5 - 3 L

35 - 65 /min

49 kg

750 W

Coulage 50%

Twinchef 06

230 V

Capacité farine

3 - 12 kgCapacité Pâte

Voltage

Rotation des bras

Poids net machine

Puissance moteur

2 - 8 kg

1 - 4 L

35 - 65 /min

88 kg

1500 W

Coulage 50%

Twinchef 12

230 V



3. INSTALLATION 
3.1 EXIGENCES GÉNÉRALES POUR L’INSTALLATION

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 SYMBOLES DE SÉCURITÉ 
Pour votre sécurité, veuillez prêter attention au symbole suivant inscrit sur la machine : 

REMARQUE : 
Il est capital d’installer cette machine correctement et de s’assurer de 
son fonctionnement correct avant son utilisation. L’installation doit être conforme aux 
exigences locales électriques, en matière d’incendie, de santé et de sécurité. 

Cette machine est conçue pour vous assurer un service satisfaisant pendant de 
nombreuses années. Une installation correcte est essentielle pour obtenir les
meilleures performances, un fonctionnement efficient et sans failles. 

Cette étiquette prévient que seul un personnel de service qualifié peut
accéder à cet élément /endroit et que l’agent doit débrancher l’alimentation
électrique avant d’effectuer un nettoyage ou l’entretien. 

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE TRAVAIL
La machine doit être utilisée uniquement par un personnel formé valablement à cet
effet et qui a été formé au sujet du contenu de ce manuel.

Pour garantir un travail en toute sécurité, respecter impérativement les
instructions suivantes : 

1. Installer la machine en respectant les exigences en matière de sécurité dans le lieu
de travial.
2. Ne pas placer la machine à côté d’une source de chaleur et ne pas utiliser la machine
dans un environnement qui présente un rique d’explosion. 
3. Utiliser la machine avec une grande attention et ne vous laissez jamais distraire. 
4. Ne pas porter de vêtements amples ni de manches larges ou ouvertes. 
5. Ne pas enlever, recouvrir ni modifier les plaques signalétiques disposées sur la
structure de la machine. 
6. Ne pas utiliser la machine comme une surface de travail et ne pas placer d’objets qui
ne sont pas nécessaires pour les opérations normales de travail. 
7. Ne pas utiliser la machine avec des connexions électriques provisoires ou des câbles
non isolés. 
8. Vérifier périodiquement l’état du câble d’alimentation électrique et du serre-câble
sur le corps de la machine, et le faire remplacer dès que cela est nécessaire par un
personnel qualifié. 
9. En cas de fonctionnement défaillant ou anormal, de casse, de déplacement incorrect
ou de bruit inhabituel, arrêter immédiatement la machine. 
10. Avant d’effectuer le nettoyage ou la maintenance, débrancher la machine du
secteur. 
11. Porter des gants de protection pour effectuer le nettoyage et la maintenance. 
12. Pour toute maintenance extraordinaire, s’adresser au fabricant ou à un personnel
qualifié ou agréé. 
13. Ne pas utiliser de jet d’eau ni pulvériser de l’eau pour nettoyer la machine. 
14. Pour manipuler des accessoires tranchants, porter des gants résistants aux coupures. 
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3.2 INSTALLATION 
Cette machine doit être installée dans une pièce aérée pour empêcher la
concentration de substances nocives pour la santé dans le local. 
Les installations doivent être effectuées uniquement par des agents qualifiés. 
Le non- respect des normes applicables et des spécifications du fabricant dans
cette section pour installer la machine annulera la garantie. 
Des composants comportant des éléments de réglage protégés (par ex. scellés à la
peinture) par le fabricant doivent être réglés uniquement par un agent de service
agréé. Ils ne doivent pas être réglés par la personne qui installe la machine. 
Il incombe au propriétaire de prendre les dispositions pour toutes les
alimentations necessaires de la machine. 

3.3 DÉBALLAGE 
A la réception de la machine, enlever tout l’emballage et les protections pour le
transport, y compris les bâches de protection en plastique des panneaux
extérieurs. 
Vérifier si la machine et les pièces ne sont pas endommagées. 
Signaler tout dommage immédiatement au transporteur et au distributeur. 
Ne jamais essayer de faire fonctionner la machine avec des pièces endommagées.
Signaler toute carence au distributeur qui a livré cette machine. 

3.4 EMPLACEMENT 
1. Sélectionner un emplacement pour la machine de façon à disposer d’un espace
libre autour de la machine d’au moins 0,6 m pour utiliser, nettoyer et entretenir
la machine. 
2. Positionner la machine dans sa position correcte de travail. La machine doit
être posée sur un sol plat, solide et sec. 
3. Il est recommandé que la machine soit de niveau de l’avant à l’arrière et d’un
côté à l’autre. Cela garantira une grande stabilité. 

3.5 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 
1. Une alimentation électrique doit être accessible à portée du câble électrique
inclus. Ne pas utiliser de rallonges pour raccorder le câble électrique de la
machine au secteur. 
2. Avant d’effectuer les branchements électriques, lire les spécifications sur la
plaque  signalétique afin de s’assurer qu’elles sont conformes à celles de
l’alimentation électrique. Le branchement électrique doit être effectué par un
technicien de maintenance qualifié qui respectera toutes les normes de sécurité
applicables et les normes électriques nationales. 

Lors du branchement de la machine au secteur, assurez que les éléments suivants
sont bien présents : 
1. Un disjoncteur isolant est installé à 2 m au maximum de la machine. 
2. Un passe-câble /presse-étoupe est installé autour de l’orifice d’entrée du
câble d’alimentation électrique dans la machine. 
3. Toutes les connexions de câblage doivent être vérifiées et étanches. 
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Une fois que le branchement électrique a été effectué, la machine est prête à
l’emploi. 



Pour chaque étape, vous

réglez la vitesse (de 1 à 5).

La vitesse est ajustée à

l’aide des touches      et

Pour chaque étape, vous

réglez la minuterie.

La minuterie indique le

temps de pétrissage en

minutes. La minuterie est

réglée à l’aide des touches

       et

Vous pouvez définir 10

étapes (de 0 à 9).

Choisissez le numéro de

l’étape à l’aide des touches

       et
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✓

PANNEAU DE CONTRÔLE

10 0 1

Numéro de
l’étape

Touche
Stop

Minuterie

Vitesse

Touche
Start/Pause

Touche
On/off

OPÉRATION

1 0 0 1
NUMÉRO D’ÉTAPE MINUTERIE D’ÉTAPE VITESSE

Numéro de l’étape Minutes Vitesse

Après avoir réglé les étapes souhaitées, appuyez sur la touche de démarrage (start).

Le processus de pétrissage commencera à partir de l’étape indiquée. Les étapes

configurées seront automatiquement exécutées.

Pour mettre en pause le processus de pétrissage, appuyez sur le bouton de démarrage

(start). Pour reprendre le processus de pétrissage, appuyez à nouveau sur le bouton de

démarrage (start).

Le processus de pétrissage s’arrêtera lorsque si l’étape suivante a une minuterie
réglée sur 0 min.



7

USAGE:

Réglez uniquement le temps et la vitesse pour les étapes souhaitées
Example
Etape 1: pendent 7 minutes sur vitesse 1.
Etape 2: pendent 5 minutes sur vitesse 3.
Etape 3: pendent 4 minutes sur vitesse 5.
Pour arrêter le pétrissage :
Etape 4: mettez la minuterie sur 0 min.

ATTENTION

Si le processus de pétrissage est réglé sur l’étape 0, seule cette
étape sera effectuée et ne passera pas à l’étape 1.0

NETTOYAGE
Utilisez un chiffon ou une éponge humide avec un détergent doux et de l’eau pour
nettoyer la machine. N’utilisez pas d’acides agressifs ou de produits chimiques
pouvant endommager la surface de la cuve. Il est autorisé d’utiliser des produits de
nettoyage conçus pour la désinfection et le lavage des machines industrielles dans le
secteur alimentaire.

Les bras de pétrissage sont facilement démontables. Tournez l’écrou de verrouillage
gauche dans le sens des aiguilles d’une montre pour le desserrer.Tournez l’écrou de
verrouillage droit dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour le desserrer.
Le mécanisme des bras de pétrissage est compatible avec le lave-vaisselle.

CODES D’ERREUR

E-01

E-04

E-08 Protection contre la
surchauffe

Verrouillez la grille de sécurité dans la bonne

position

Vérifiez la chaleur de la machine et contactez

des professionnels

Protection d'arrêt d'urgence

Protection de la grille de
sécurité

Tournez le bouton pour l'éteindre



Xavis ❙ BLANKENBERGSESTEENWEG 44A ❙ 8377 ZUIENKERKE - BELGIUM

T: +32 (0)50 70 26 63 ❙ info@xavis.be


